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Concrete cijfers over LED TL buizen

Tl led buis

 ZIE ONDERAAN

Nieuw ! !

* Eénzijdige aansluiting van de lamp volgens CE ROHS, bewerkt de veiligheid en éénvoud van montage.

Réf Tll 60 Tll90 Tll120 Tll150

Voltage 200-240v,47-63Hz ** ** ** **
Kleur 4000-4500K ** ** ** **
Cover Transparant ** ** ** **
Stralingshoek 120° ** ** ** **
Wattage 10watt 12watt 18watt 25watt
Vervangt TL buis 18watt 30watt 36watt 58watt
Min lichtopbrengst 950Lm 1300Lm 1700Lm 2250Lm
Type leds Epistar chips 3528SMD
Lengte buis 60cm 90cm 120cm 150cm

Besparing op electriciteit met Led TL

Branduren per dag

8uren Verbruik klassieke TL €12.05 €17.83 €20.72 €31.32
Verbruik LED TL €4.82 €5.78 €8.67 €12.05
Besparing/jaar €7.23 €12.05 €12.05 €19.27

12uren Verbruik klassieke TL €18.07 €26.74 €31.08 €46.98
Verbruik LED TL €7.23 €8.56 €13.01 €18.07
Besparing/jaar €10.84 €18.18 €18.07 €28.91

24uren Verbruik klassieke TL €36.14 €53.48 €62.15 €93.95
Verbruik LED TL €14.46 €14.45 €26.02 €36.13
Besparing/jaar €21.68 €39.03 €36.13 €57.82

Besparing op vervanging                                      

12branduren/dag klassieke TL 2jaar vervangingskosten €8/jaar
Led tl 10jaar +werk

      STUUR ONS EEN MAILTJE DAN STUREN WIJ U EEN EXCELL BLAD WAAR U 

www.alb.be

* Slechts 1 rij leds, verkomt het schaduw werpen zoals het geval is bij meerdere rijen. Dankzij 
  meer, betere en rendabeller leds te gebruiken hebben deze buizen zelfs een grotere lichtsterkte.
* Led buizen met alluminiumbehuizing en alu-eindstekkers.

      ZELF DE RETURN ON INVEST KUNT BEREKENEN   info@alb.be


